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DPSDPS
　（ダイナミック
　ポジショニング
　システム）

推進器

：ニイガタディーゼル6L28HX 2000PS×2基

：主発電機：360PS, 250KVA AC445V 60Hz×2
　停泊用発電機：157PS, 125KVA AC445V 60Hz×1
　非常用発電機：54PS, 40KVA AC445V 60Hz×1

：DGPS×1、レーダー×2、ドップラースピードログ
　測深器(Echo Sounder)、カラープロッターシステム、
　深海測深用トランスデューサー　深海測深用トランスデューサー

：曳航ウインチ45t　曳航用ワイヤーロープφ50mm×1000m収容
　甲板ウインチ7t×2　スターンローラー：50t 3m×φ1.5m

：面積：300㎥（30m×10m）
　最大積載重量：300t
　甲板強度：4.1t/㎥

：衛星船舶電話（TEL&FAX）
　インマルサットFB（TEL&FAX）　インマルサットFB（TEL&FAX）
　気象ファクシミリ、GMDSS A3、VHF

：船舶電話： 090-3023-6541
　船舶FAX： 03-6888-9539
　インマルサット電話： 870-7731-93486
　インマルサットFAX： 870-7831-97486

：698 t / 998 t

：60.86 m

：11.80 m

：5.45 m

：13.0 kt / 14.25 kt

：11,800NM

：40名（1人部屋×14, 2人部屋×5, 4人部屋×2, 8人部屋×1）：40名（1人部屋×14, 2人部屋×5, 4人部屋×2, 8人部屋×1）

：東京

：NK

：遠洋区域（国際航海）

：2000年11月

：565㎥

：221t（造水装置 7t/日）

：KONGSBERG SIMRAD社製船位維持装置：KONGSBERG SIMRAD社製船位維持装置
　タイプ：SDP11　
　　スラスターコントロール、自動操船
　　トラックキーピングシステム、ジョイスティックシステム
　　（DGPS, HiPAP）

：プロペラ：可変ピッチ360°旋回プロペラ×2
　バウスラスター：750PS 8t　可変ピッチプロペラ×1
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